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Aachen, 30. Oktober 2017/Im

Ermittlung des Retentionsraumverlustes aufgrund des Bauvorhabens am
Gartencenter Goppert in Haslach-Bollenbach

Anlage zum Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Goppert,

am Gartencenter Géppert ,Im Allmendweg 11“ in Haslach-Bollenbach beabsichtigt der Ei-
gentimer des Gartencenters, Herr Goppert, die Neuerrichtung und den Anbau einiger Ge-
wachshauser. Die Flache ist nach vorliegenden Berechnungen der Hochwassergefahrenkar-
te (HWGK) durch das hundertjahrliche Hochwasser (HQ100) der Kinzig betroffen. Da die
HWGK-Berechnungen von Hydrotec durchgefiihrt wurden, wurde Hydrotec iber das Archi-
tekturbiiro Innovativ Schmid mit der Ermittlung des Retentionsraumverlustes fiir die zusatzli-
chen Anbauten angefragt.

Nachstehend ist unsere Ausarbeitung beschrieben.

Fur Ruckfragen zur Stellungnahme stehen wir lhnen gerne zur Verfiigung.

Freundliche GriiRe

Dipl.-Ing. Leandro Miicke
Hydrotec Ingenieurgesellschaft
fur Wasser und Umwelt mbH



Hydrotec Ermittiung Retentionsraumverlust Gartencenter Goppert

Anlagen

Ermittlung des Retentionsraumverlustes aufgrund des
Bauvorhabens am Gartencenter Goppert in Haslach-
Bollenbach

Aufgabenstellung und Untersuchungsziele

Am Gartencenter Géppert ,Im Allmendweg 11" in Haslach-Bollenbach sollen einige Be-
standsgewachshauser abgerissen und neu errichtet werden. Daruber hinaus sollen weitere
Bestandsgewéchshduser angebaut werden. Nach den Ergebnissen der HWKG ist das
Grundstiick des Gartencenters von den HQ100-Uberflutungsflachen der Kinzig betroffen.

In Abbildung 1 ist der Lageplan mit den geplanten BaumaBnahmen und der HQ100-
Uberflutungsflache dargestelt.

B \ o
7 \ TN
. 3 \ ¥ N
-fr( W b P
Peaalh v

L A

Abbildung 1: Qbersicht uber das geplante Bauvorhaben am Gartencenter mit der HQ100-
Uberflutungsflache (hellblaue Flache)
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Grundsétzlich gilt in festgesetzten Uberschwemmungsgebieten, dass die Errichtung oder
Erweiterung baulicher Malnahmen untersagt ist (WHG 2009, § 78, Absatz 1, Satz 1, Num-
mer 2).

Die zusténdige Behtrde kann abweichend davon eine Baugenehmigung erteilen, wenn im
Einzelfall das Vorhaben

1. die Hochwasserriickhaltung nicht oder nur unwesentlich beeintrachtigt und der Verlust
von verloren gehendem Rickhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird,

2. den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verandert,
3. den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeintréchtigt und
4. hochwasserangepasst ausgefiihrt wird.

Zur Vorlage bei der zustandigen Genehmigungsbehérde soll der durch das Bauvorhaben
verlorengehende Hochwasserriickhalteraum ermittelt werden.

Am 24.10.2017 wurde Hydrotec von Frau Eisele, Architekturbtro Innovativ Schmid, Haslach,
um die Abgabe eines Angebotes fiir die Ermittlung des Retentionsraumverlustes gebeten.

Datengrundiage

Die zugrunde liegenden Uberflutungsgebiete wurden im Rahmen des Projekts ,2D-
Modellierung des Mittel-/Oberlaufes der Kinzig einschlieRlich Deichbreschenberechnung®
(Hydrotec 2015) fur verschiedene Hochwasserjahrlichkeiten ermittelt.

Diese Uberflutungsgebiete und die korrespondierenden Wasserstande wurden als Grundla-
gendaten fir die Ermittlung des Retentionsraumverlustes verwendet.

Weiterhin wurden vom Architekturblro Innovativ Schmid digitale Planungsunterlagen mit den
zu untersuchenden Anbauten zur Verfigung gestellt.
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Hydrotec Ermittlung Retentionsraumverlust Gartencenter Goppert

Ermittlung von verloren gehendem Riickhalteraum

Der Einfluss der geplanten Ma3nahme auf die Hochwasserriickhaltung wurde untersucht.
Dazu wurde das Volumen des verdrangten Wassers auf dem Grundstiick des Gartencenters
ermittelt. MaRgebend fur die Ermittlung des verdrangten Wasservolumens waren ausschlie3-
lich die in Abbildung 2 dargesteliten (turkis schraffierten) Anbauten.

Abbildung 2: Ubersicht zu den geplanten Anbaulen (turkis schraffierte Flache)

Der Hochwasserriickhalteraumverlust im Bereich der geplanten Anbauten betragt ca. 58 m?,

Die Berechnung des Hochwasserriickhalteraumverlustes erfolgte auf Basis eines 1x1 m
Rasters mit dem Programm ArcGIS 10.3. Als Eingangsdaten wurden die Einstautiefenraster
und die Uberflutungsflachen fir den HWGK-Zustand verwendet. Die Einstautiefenraster ent-
halten das Volumen zwischen Wasserspiegellage und Geléandeoberkante. Die betroffenen
Rasterzellen wurden im Bereich der geplanten Anbauten ermittelt. Das auszugleichende
Riickhaltevolumen ergibt sich dann durch Aufsummieren der betroffenen Rasterzellen (Fla-
che je Rasterzelle = 1 m?).
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